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Weiterhin ist der DOLLY D 05.001-DL-W funktionell für den 
Einmannbetrieb ausgelegt und kann im Verband von maxi-mal 
4 Stück gezogen werden. 
Außerdem ist dieser reparaturfreundlich und kann verzinkt oder 
in RAL-Farben lackiert geliefert werden.

DATENBLATT

DOLLY | D 05.001-DL-W

Abbildung: DOLLY  D 05.001-DL-W

Der DOLLY  D 05.001-DL-W der Blumenbecker Technik GmbH 
wurde für den Transport von Frachtcontainern konzipiert. Die 
stabile Stahlkonstruktion hat eine maximal zulässige Zula-
dung von ca. 1800 kg. 
Die gesamte Ladefläche ist mit  3 Rollenbahnen und Anschlägen 
versehen. 



IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte
T: +49 34636 714-0        
F: +49 34636 714-29          

SCHNELL AUFSTELLEN
EINFACH BEDIENEN
SICHER ARBEITEN

Gesamtlänge (Zugdeichsel oben)
ca. 3200 mm

Gesamtlänge (Zugdeichsel unten)
ca. 4000 mm

Gesamtbreite
ca. 1680 mm

Höhe
ca. 500 mm

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b, 06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt www.bt.blumenbecker.com
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Deichselhöhe 230 bis 260
bei Bedarf Distanzplatten anschweißen 
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CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ:
WYMIARY SĄ W MILIMETRACH
WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI:
TOLERANCJE:    ISO 2768 
   LINIOWA:  c
   KĄTOWA: c

WYKOŃCZENIE:
Rzutowanie

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS DATA

MATERIAŁ:

NIE SKALUJ RYSUNKU Szt./Kpl.

TYTUŁ:

NR RYSUNKU

ARKUSZ 1 Z 2

A3

WAGA: 

Artur Madeksza

FC-24000

2018-07-31

334.55 Skala :Poz.Nr.ZUR INTERNETSEITE

max. Fahrgeschwindigkeit
ca. 25 km/h

Höhe (Tragrollen-Oberkante) 
ca. 518 mm +/- 4 mm

Ladefl äche (zwischen den Stops)
Länge 
ca. 2495 mm
Breite
ca. 1680 mm

Radstand
ca. 1650 mm
Bodenfreiheit
ca. 180 mm

kleinster Wendekreis Dm. (außen) 
ca. 3500 mm

Nutzlast 
ca. 1800 kg

Eigengewicht
ca. 549 kg
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