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Weiterhin ist der DOLLY | D 20.101-C-DL mit Container-
sicherungen vorn (Anschlagschiene), seitlich und hinten mit 
klappbaren Anschlägen (Windcatcher) ausgestattet. Dieser ist 
reparaturfreundlich und kann verzinkt oder in RAL-Farben 
lackiert geliefert werden.

DATENBLATT

DOLLY | D 20.101-C-DL

Abbildung: DOLLY D 20.101-C-DL

Der DOLLY D 20.101-C-DL der Blumenbecker Technik GmbH 
wurde für die Aufnahme von Lasten konzipiert. Die stabile 
Stahlkonstruktion hat eine maximal zulässige Zuladung von 
16000 kg. 
Die gesamte Lade läche ist mit Castorrollen in rutschhemmen-
des Lochblech eingefügt. 



IHR ANSPRECHPARTNER

Vertrieb Flughafenbodengeräte
T: +49 34636 714-0        
F: +49 34636 714-29          

SCHNELL AUFSTELLEN
EINFACH BEDIENEN
SICHER ARBEITEN

Gesamtlänge
8000 mm

Gesamtbreite
2750 mm

Ladehöhe
508 mm

max. Fahrgeschwindigkeit
25 km/h

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b, 06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt www.bt.blumenbecker.com

ZUR INTERNETSEITE

TARA
3140 kg

Ausstattung
- rutschhemmendes Lochblech mit 
  Castorrollen
- zusätzliche Tragrollen (hinten und seitlich)
- Anschläge für 16ft und 20ft Container/Paletten
- Drehkranzlenkung
- 4 hintere und 2 vordere Pendelachsen
- Schwerlasträder
- Zugdeichsel mit angeschweißter Zugöse
- Containersicherung vorn, hinten und seitlich
- Zugdeichsel wirkt durch Aufrechtstellen als 
   Feststellbremse

maximale Zuladung 
16000 kg


